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10種類の

10種類の 仕様表

　去る56.3.30日ミニ通信（福岡地方限定号外）でおしらせしましたが､ 
10種類のサイズがそろいましたので､ 改めてお知らせします｡
　 の特長は次のとおりです｡ 

１．ネジ締めのいらない配管支持金具､ 同形の２個で１組です｡ 
２．取付けは､ プライヤーでワンタッチ､ 従来の1/3〜1/4の早さです。
３．取付けに個人差がなく､ とめ忘れがあれば一目でわかります｡
４．本体の弾性を利用して、ゆるみのない振動に強い支持ができます｡ 

型　　番

19-1SC
25-1SC
SC-A
アダプター
SC-19
SC-25
SC-31
SC-39
SC-51
SS-19
SS-25
SS-31

適 合
使用場所

屋 内 用

屋外及び
屋 内 用

梱 包 数
電線管

19
25

アダプターを使えば1S型以外の
パイラックに取付可能

19
25
31
39
51
19
25
31

パ イ ラ ッ ク
1S型本体

（φ11用）

1S型本体以外の
パイラック

（φ14用）

ステンレス製
（SUS-301）

小箱

50

50

25

50

25

大箱
1000

500

1000

500

1000

500

※アダプター御使用の場合は最寄の営業所にお問合せ下さい｡
○1SCクリップはパイラック1S型専用ですが､ それ以外（パイラック１型

本体など）に使用する場合はアダプターを取付けて使用できます｡

｝
〒132 東京都江戸川区中央1−3−5 ネグロス電工（株）
ＴＥＬ （03） 654−0111（代）　　　　　　　広 報 室

使用方法

構造図

表面処理は
ダクロタイズド処理です。

スプリング材が振動に強く
確実な取付けを可能にしま
した。

左右同一品

ミニ通信


